CARGA INCENDIO ESPECIFICA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

300 MJ/m2
CLASSE DE RISCO BAIXO
TIPO DE SISTEMA 2
1.1 N2 de Pavimento 2
1.2 Hidrantes
1.2.1 Hidrante de parede 6
1.2.2 Hidrante de recalque 1
1.2.3 Hidrante de coluna 1
1.2.4 Didmetro da tubulagédo @65 mm
1.2.5 Registro de globo angular 45°J63 6
1.2.6 Didmetro da mangueira @40 mm
1.2.7 Adaptador rosca fémea para engaste rapido @63x40mm 6
1.2.8 Posigéo da vélvula de retengéo Vertical/Horizontal
1.3 Mangueiras (TIPO2)
1.3.0 Mangueiras de 2X15m de comprimento e @40mm 5
1.3.1 Mangueiras de 20m de comprimento e @40mm 1
1.4 Esguichos
1.4.1 Esguicho regulavel @40mm 6
15 Reservatorio
1.5.1 Reservatério Superficie
1.5.2 Capacidade total do reservatorio 120,00 m3
1.5.3 Reserva Técnica de Incéndio 12,00 m3
1.5.4 Altura do ultimo piso ao fundo do reservatério 4,20 m
1.6 Vazoes & Pressoes
HP 1
Vazao 131 L/min
Pressao 15,76 mca
HP 2
Vazao 130 L/min
Pressao 15,52 mca
1.7 Bomba de Combate a Incéndio SIM
Vazao 261 L/min
HMT 17,03 mca
1.8 Outro Sistema de Protecao

Existe na edificacdo um sistema de protecao contra descargas elétricas atmosféricas, conforme previsto

na NBR - 5419




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
COM USO DE BOMBA

A edificagé@o por sua finalidade de construgédo pertence ao risco “BAIXO”, conforme as
regulamentagbes e normas vigentes.

Para efeito de elaboragédo do célculo da rede e posicionamento de hidrante, foram adotados
valores indicados pela norma técnica 15 do CAT do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo.

1.1 Hidrante mais Desvaforavel
HP 1
1.1.1 Pressao: 15,76 mca H =(%3)2
1.1.2 Vazéo: 131 L/min
1.1.3 Mangueira ) 38 mm
1.1.4 Requinte ) 13 mm
Tubulagao
1.1.5 Material ) 63 mm
1.2 Perda de Carga Mangueira ] 38 mm
APm = JxL J = 0,0000136 .0O"*°
J = Perda de carga metro/metro 0,112 m/m
L = Comprimento da mangueira 30 m
APm= 3,37 mca
1.3 Perda de Carga Valvula Globo ] 63 mm
APr =JxMCR J—1237762"%
J =  Perda de carga metro/metro D 0,018 m/m
MCR = Metro de Canalizagdo da Mangueira 10 m
APr= 0,18 mca
1.4 Perda de Carga daTubulacao ] 63 mm
APt = JxLipral J = 1.237,76%
J = Perda de carga metro/metro 0,018 m/m
Ltotal = (Comp. Linear — Llinear) + (Comp. Localizado — Lloc)] 18,97 m
Comprimento Linear Comprimento Equivalente as Perdas Localizadas (MCR)
Llinear= 2,37+0,80+3,0+0,20 Quant. MCR/uni MRC/Total
Té 90° 2 2,0 4
Llinear= 6,37 m TéPD 0 1,3 0
TésL 2 4,3 8,6
Ltotal = 18,97 m Compr. Equivalente Total = 12,6 m
APt = 0,33 mca
1.5 Pressao no Ponto "A"
AP, = P+ APm+APr+APtth
h = -3,00 m
APy = 16,64 mca
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2.0 Hidrante mais Préximo do mais Desfavoravel

HP 2 .

2.1.1 Pressao: 1552 Umin  #=(%;)

2.1.2 Vazao: 130 mca

21.3 Mangueira , 38 mm

214 Requinte ) 13 mm

Tubulacao
2.1.5 Material ) 63 mm
2.2 Perda de Carga Mangueira 7] 38 mm
APm = JxL

J = Perda de carga metro/metro J = 0.0000136.Q"% 0,111 m/m
L = Comprimento da mangueira 30 m
APm= 3,32 mca

2.3 Perda de Carga Requinte ] 63 mm

APr = JxMCR J = 1.237,76%
J = Perda de carga metro/metro P 0,017 m/m
MCR = Metro de Canalizagdo da Mangueira 10 m
APr= 0,17 mca
24 Perda de Carga daTubulacao ] 63 mm
APt = JxL 1,85
J = Perda de carga metro/tr%tecﬁ[lro /= 1'237’76% 0,017 m/m
Ltotal = (Comp. Linear — Llinear) + (Comp. Localizado — Lloc)] 23,10 m
Comprimento Liner Comprimento Equivalente as Perdas Localizadas (MCR)
Llinear= 5,20+2,10+3,00+0,20 Quant. MCRuni  MRC/Total
Té 902 2 2 4
Llinear= 10,5 m TéPD 0 1,3
TésL 2 4,3 8,6

Ltotal = 23,10 m Compr. Equivalente Total = 12,6 m

APt = 0,40 mca
25 Pressao no Ponto "B"

AP, = P+ APm + APr+ APt + h

h = -3,00 m
APg = 16,42 mca

APA — APB <0,50mca

AP, — AP, = 022mca
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Calculo da Altura Manométrica da Bomba

3.1 Vazao Total
QToTAL = 131 + 130 = 261 L/min
3.2 Pressao na Saida da Bomba (Hs) g 63 mm
Hs = “PA” > Htubo que sobe — Htubo que desce + A~
APy = 16,64 mca o
J =  Perda de carga metro/metro S =1.237.76- 5% 0,063 m/m
Ltotal = (Comp. Linear — Llinear) + (Comp. Localizado — Lloc)] 2,28 m
Comprimento Liner Comprimento Equivalente as Perdas Localizadas (MCR)
Quant. MCRuni  MRC/Total
Llinear= 0,30+0,50+0,50+0,98 Té 90° 1 2 2
TéPD 0 1,3 0
TésL 2 43 8,6
Llinear= 2,28 m RG 1 0,4 0,4
Curva 45° 0 0,5 0
VR 1 5,2 5,2
Ltotal = 2,28 m Compr. Equivalente Total = 16,2
APl = 0,14 mca
Hs = 0,30 V= 1,40 m/s
Hd = -0,50 V< 5,00 m/s
Hs = 16,58 mca
3.3 Pressao da Entrada da Bomba (/] 75 mm
He = Htubo que desce - APy
J = Perda de Carga na Tubulacao 0,027 m/m
Comprimento Liner Comprimento Equivalente as Perdas Localizadas (MCR)
Quant. MCRuni  MRC/Total
Llinear= 0,84+0,80+1,80+0,50 Té 90° 0 2,5 0
TePD 1 1,6 1,6
TésL 1 5,2 5,2
Llinear= 3,94 m EB 2 2,2 4.4 m
RG 3 0,5 1,5
Ltotal = 16,64 m VR 0 6,3 0
AP = 0,45 Compr. Equivalente Total = 12,7
Hid = 0,00 V= 0,99 m/s
He = 0,00 - 0,45 V< 3,00 m/s
He = -0,45 mca
3.4 Altura Manométrica Total da Bomba
HMT = Hs - He
HMT = 16,58 - -0,45
HMT = 17,03 mca V= 0,99 m/s
V< 3,00 m/s
Qtotal = 261 L/min
HMT = 17,03 mca p = Qo HMT
n = 0,75 75 n7.60
Pcalculada = 1,32 CV Poténcia adotada = 2,00 CV
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Reserva Técnica de Incéndio (R.T.l.)

A reserva Técnica de incéndio é determinado conforme indicado pela NT 15 /CAT
Sistema de Hidrante e de Mangotinhos para Combate a Incéndio,datado de 18 de agosto
2009 .

R.T.] = TABELA A.3DO ANEXO A, NT15-CAT/CBMES
RT.I = 12,00 m3
5.0 Bomba de Combate a Incéndio

O recalque sera feito por uma eletro-bomba centrifuga horizontal, monoestégio, trifasica, 60
Hz, 110V, de 2 CV com 17,03mca, para uma vazao de 261L/min.

6.0 Acionamento e desacionamento da BCI
O acionamento da bomba de combate a incéndio sera feito por um pressostato instalado

adiante das valvulas de retencao no barrilete da tubulagdo de incéndio e o seu
desacionamento sera obtido automaticamente. Devera ser instalada no reservatério superior
uma chave de boéia para desligar a bomba de combate a incéndio ao se esgotar a RTI. Devera
ser instalada junto a BCl uma chave liga/desliga para operagdo manual da mesma.

7.0 Alimentacao da Bomba de Combate a Incéndio (BCI):
A ligacdo de energia elétrica para alimentar o conjunto motor-bomba de combate a incéndio

devera ser independente da instalacao geral da edificacdo ou ser executada de maneira que

se possa desligar a instalagdo geral sem interromper a alimentagéo desse conjunto.

NOTA: As chaves elétricas de alimentacdo das bombas de combate a incéndios devem ser
sinalizadas com inscricdo “ALIMENTACAO DA BOMBA DE COMBATE A INCENDIO — NAO
DESLIGUE”

Proprietario

Responsavel Técnico -CREA D/ES



