CT-SD-129/10

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3
Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percussdo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: MARCIO
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 6,83 metros 2,00 metros Inicio 3,27 metros em 23 de Outubro de 2010 Inicio 22/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 5,40 metros em 24 de Outubro de 2010 Termino:  23/10/2010
Profun- Penetracédo Gréafi
Amostra| didade |  N° de Golpes/15¢m rarnce DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 10 20 30 40 50
0[]
Silte argiloso, duro, amarelo.
1[1] 7 12 17 N
1,85 N
201 6 9 13 '
3[1] 5 7 10 .
411 4 6 8 '
i Silte argiloso, rijo a duro, amarelo e vermelho.
5[] 4 6 9 .
6[1] 4 5 7 :
701 4 5 8 .
7,70 .
8[1] 417 6 8 !
9 ] 4 6 7 ;
10 ] 4 5 8 '
! Silte argiloso, rijo, cinza amarelado.
111 ] 4 5 7 v
121 ] 4 6 9 i
13[ ] 4 6 8 :
13,90 N
141 ] 4 7 10 N
\ Alteragéo d ha (silt il ijjoad i b .
1511 6 10 14 : eragdo de rocha (silte argiloso, rijo a duro, cinza e branco)
16[ ] 6 11 19 )
16,80 !
171 ] 5 10 11 .
Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, duro, cinza e amarelo).
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm N INDICES DE PENETRAGAO
N° de Golpes/30 cm Amostrador Padréo - Diametros Interno 34,9 mm [E A:Amoslra Pidral; * - Penetragdo Adicional a 50 cm de
P - didmetro Externo 50,8 mm AMOSTRA [L] Amosira L avada ¢

iniciais
N° de Golpes/30 cm
finais

Peso

Altura de queda

-65Kg
-75¢m

[P] Amostra Perdida
[PP] Peso Préprio do Martelo

PIN

profundidade.
- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3
Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percusséo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES

Sondador:

MARCIO

Cota
+ 6,83 metros

Revestimento
2,00 metros

Inicio

RN :

Meio Fio Rua Manoel Freire Correia

Termino :

Profundidade do nivel D'agua
3,27 metros em 23 de Outubro de 2010
5,40 metros em 24 de Outubro de 2010

Inicio
Termino :

Data
22/10/2010
23/10/2010

Perfil N°

Profun-
didade
Camada

Amostra

Penetracédo

N° de Golpes/15cm

15¢cm 30cm

45cm

18]

1901

20[]

20,45

21[]

22[]

23[]

241 ]

25[]

26[ ]

271 1]

28[1]

29[ 1]

30[]

31[]

32[1]

33[1]

341 ]

35[]

Gréfico

20 30 40 50

11

14

20

DESCRIGAO DO MATERIAL

Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, duro, cinza e amarelo).

Sondagem a percussao paralisada aos 20,45 metros.

GRAFICO

N° de Golpes/30 cm
iniciais

N° de Golpes/30 cm
finais

Revestimento
Amostrador Padrdo

- Diametro 76,2mm
- Diametros Interno 34,9 mm

- Diametro Externo 50,8 mm

Peso
Altura de queda

-65Kg
-75¢m

AMOSTRA

[ 1 Amostra Padréo

[L] Amostra Lavada

[P] Amostra Perdida

[PP] Peso Préprio do Martelo

*

PIN

INDICES DE PENETRAGAO

- Penetracdo Adicional a 50 cm de

profundidade.

- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.

CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3

Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percussdo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: MARCIO
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 3,30 metros 2,00 metros Inicio 1,34 metros em 24 de Outubro de 2010 Inicio 23/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 1,33 metros em 25 de Outubro de 2010 Termino:  25/10/2010
Profun- Penetracédo Gréafi
Amostra| didade |  N° de Golpes/15¢m rarnce DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 10 20 30 40 50
or1 Avreia fina e média argilosa, cinza.
101 115 1 2124 2122
1,85 ----+ Silte argiloso, mole, amarelo.
+
2] 4 4 4 Avreia fina a média siltosa, pouco compacta, cinza.
2,75
. Silt il ica édio, ci laro.
301 3 47 5 : ilte argiloso, micaceo, médio, cinza claro
3,80 .
411 2 3/17 4 v
5[] 3 3 6 .
6[1] 3 4 5 )
) Silte argiloso pouco arenoso, médio, cinza amarelado.
701 317 3 7 :
8[] 37 | 3 6 :
9 ] 318 | 4 5 '
9,75
10 ] 3 5 8
111 ] 3 5 7
Silt il ij inza.
1211 317 6 10 ilte argiloso, rijo, marrom e cinza
13[ ] 4 6 9
141 ] 4 6 8
14,80
15[ ] 4 8 11
16[ ] 4 8 10
Silte argilo-arenoso, médio a rijo, cinza amarelado.
171 ] 3 5 5
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm N INDICES DE PENETRAGAO
N° de Golpes/30 cm Amostrador Padréo - Diametros Interno 34,9 mm [E A:Amoslra Pidral; * - Penetragdo Adicional a 50 cm de
P - didmetro Externo 50,8 mm AMOSTRA [L] Amosira L avada ¢

iniciais
N° de Golpes/30 cm
finais

Peso
Altura de queda

-65Kg
-75¢m

[P] Amostra Perdida
[PP] Peso Préprio do Martelo

PIN

profundidade.
- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067

www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3
Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percusséo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: MARCIO
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 3,30 metros 2,00 metros Inicio 1,34 metros em 24 de Outubro de 2010 Inicio 23/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 1,33 metros em 25 de Outubro de 2010 Termino:  25/10/2010
Profun- Penetragéo
Amostra | didade Ne° de Golpes/15cm Gréfico DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 Silte argilo-arenoso, médio a rijo, cinza amarelado.
181 ] 3/17 5 5
18,70
19 ] 7 11 15
20[ 1] 6 9 13
Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, micaceo, duro, cinza e amarelo).
21[ 1] 6 10 13
22[1] 10 14 20
23[ ]| 23,45 10 15 30
Sondagem a percussao paralisada aos 23,45 metros.
24[ ]
25[1
26[ 1]
27[ 1
28[ 1]
29[ 1]
30[1]
31[ 1]
32[1]
33[1]
34[]
35[1]
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm INDICES DE PENETRAQAO

N° de Golpes/30 cm
iniciais

N° de Golpes/30 cm
finais

Amostrador Padrdo

Peso
Altura de queda

-65Kg
-75¢m

- Diametros Interno 34,9 mm
- Diametro Externo 50,8 mm

[ 1 Amostra Padréo

[L] Amostra Lavada

[P] Amostra Perdida

[PP] Peso Préprio do Martelo

* - Penetracdo Adicional a 50 cm de
profundidade.

- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

AMOSTRA
PIN

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226

Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.

Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percussdo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

iniciais
N° de Golpes/30 cm
finais

Peso
Altura de queda

-65Kg
-75¢m

[P] Amostra Perdida

[PP] Peso Préprio do Martelo

PIN

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: MARCIO
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 12,84 metros 7,00 metros Inicio SECO Inicio 27/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : SECO Termino:  29/10/2010
Profun- Penetracédo Gréafi
Amostra| didade |  N° de Golpes/15¢m rarnce DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 10 20 30 40 50
0[]
1[1] 6 9 14
Silte argiloso, duro, amarelo.
201 6 11 16
3[1] 7 10 13
3,85
411 6 8 8
501 4 7 8
Silte argiloso pouco arenoso, rijo, vermelho amarelado.
6[1] 3 5 7
701 5 8 11
7,85
Silt ilo- ij lo.
81 4 7 1 ilte argilo-arenoso, rijo, amarelo
8,80
9[ 1] 6 7 9
10[ ] 4 7 8
Silte argiloso, rijo, vermelho claro.
1ur] 4 6 8 g J
12 ] 4 6 8
13[1] 4 7 8
13,75
1471 1] 5 7 13
15[ ] 5 9 15
Alteracéo d ha (silts il icé d i .
1611 5 8 14 eracdo de rocha (silte argiloso, micaceo, duro, cinza e marrom)
1711 6 12 28 .
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm N INDICES DE PENETRAGAO
N° de Golpes/30 cm Amostrador Padréo - Diametros Interno 34,9 mm [E A:Amosl;a Pidral; * - Penetragdo Adicional a 50 cm de
P - didmetro Externo 50,8 mm AMOSTRA [L] Amosira L avada ¢

profundidade.
- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3
Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percusséo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES

Sondador:

MARCIO

Cota
+ 12,84 metros

Revestimento
7,00 metros

Inicio

RN :

Meio Fio Rua Manoel Freire Correia

Termino :

Profundidade do

nivel D'agua
SECO
SECO

Inicio
Termino :

Data
27/10/2010
29/10/2010

Perfil N°

Profun-
didade
Camada

Amostra

Penetracédo

N° de Golpes/15cm

15¢cm 30cm

45cm

18]

19,45

1901

20[]

21[]

22[]

23[]

241 ]

25[]

26[ ]

271 1]

28[1]

29[ 1]

30[]

31[]

32[1]

33[1]

341 ]

35[]

12

11

Gréfico

21

20

DESCRIGAO DO MATERIAL

Alteracdo de rocha (silte argiloso, micéceo, duro, cinza e marrom).

Sondagem a percussao paralisada aos 19,45 metros.

GRAFICO

N° de Golpes/30 cm
iniciais

N° de Golpes/30 cm
finais

Revestimento
Amostrador Padrdo

- Diametro 76,2mm
- Diametros Interno 34,9 mm

- Diametro Externo 50,8 mm

Peso
Altura de queda

-65Kg
-75¢m

AMOSTRA

[ 1 Amostra Padréao

[L] Amostra Lavada

[P] Amostra Perdida

[PP] Peso Préprio do Martelo

*

PIN

INDICES DE PENETRAGAO

- Penetracdo Adicional a 50 cm de

profundidade.

- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percussdo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: MARCIO
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 9,97 metros 1,00 metro Inicio 9,51 metros em 27 de Outubro de 2010 Inicio 25/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 9,55 metros em 28 de Outubro de 2010 Termino:  27/10/2010
Profun- Penetracédo Gréafi
Amostra| didade |  N° de Golpes/15¢m rarnce DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 10 20 30 40 50
0[]
. Silte argiloso, rijo a duro, amarelo.
1] 10 15 20 e g ‘
201 4 5 8 N
2,80
3[1] 7 11 14
411 6 8 11
Silte argiloso, rijo a duro, vermelho amarelado.
5[] 6 8 10 ; grioso, 1y ’
6[1 4 6 7 i
711 4 6 7 .
7,80 N
8[1 3 4 7 .
9[ ] 3 5 7 .
. Silte argiloso, médio a rijo, vermelho e amarelo.
10] ] 3 4 7 .
111 ] 3 4 7 v
11,90 \
12[1] 4 7 10 v
13[ 1] 5 8 10 '
. Silte argiloso, micéceo, rijo, amarelo.
1411 5 7 11 '
15[ 1] 5 7 10 '
15,80 v
16[ 1] 5 8 14 '
N Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, duro, cinza e amarelo).
1711 5 9 15 . ¢ (silte arg » ure, )
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm N INDICES DE PENETRAGAO
~ " [ ] Amostra Padréao
N° de Golpes/30 cm Amostrador Padréo - D_[a"‘e"“s Interno 34,9 mm [L] Amostra Lavada * - Penetracdo Adicional a 50 cm de
iniciais - diametro Externo 50,8 mm AMOSTRA [P] Amostra Perdida profundidade.
N° de Golpes/30 cm Peso -65Kg [PP] Peso Préprio do Martelo PIN - Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
finais Altura de queda -75¢m amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br



CT-SD-129/10

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.

CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3

Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percusséo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: MARCIO
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 9,97 metros 1,00 metro Inicio 9,51 metros em 27 de Outubro de 2010 Inicio 25/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 9,55 metros em 28 de Outubro de 2010 Termino:  27/10/2010
Profun- Penetragéo
Amostra | didade Ne° de Golpes/15cm Gréfico DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 10 20 30 40 50
181 1] 7 11 15 R
. Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, duro, cinza e amarelo).
191 1] 10 18 18 '
20[ ] 11 16 18 4
20,75 J
- Alteragdo de rocha (silte argiloso, micéceo, rijo, amarelo e cinza).
21[ ]| 2145 7 8 10
Sondagem a percussao paralisada aos 21,45 metros.
221 1]
23[ ]
241 ]
25[ ]
26[ ]
271 ]
28[ ]
29[ ]
30[]
31[]
32[1]
3[1]
341 ]
B[]
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm INDICES DE PENETRAQAO

N° de Golpes/30 cm
iniciais

N° de Golpes/30 cm
finais

Amostrador Padrdo

Peso
Altura de queda

- Diametros Interno 34,9 mm
- Diametro Externo 50,8 mm
-65Kg
-75¢cm

AMOSTRA

[ 1 Amostra Padréo
[L] Amostra Lavada
[P] Amostra Perdida

[PP] Peso Préprio do Martelo

*

PIN

- Penetracdo Adicional a 50 cm de
profundidade.

- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percussdo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: JOSE GILSON
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 10,97 metros 6,00 metros Inicio 9,62 metros em 26 de Outubro de 2010 Inicio 25/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 10,80 metros em 27 de Outubro de 2010 Termino:  28/10/2010
Profun- Penetracédo Gréafi
Amostra| didade |  N° de Golpes/15¢m rarnce DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 10 20 30 40 50
0[]
) Silte argiloso, médio a rijo, amarelo.
1] 6 7 8 ; g I
201 6 4 6
2,80 N
3[1] 6 7 4 N
411 4 5 5
501 5 6 7
Silte argiloso, médio a rijo, vermelho amarelado.
6[1] 5 6 8
701 4 6 7
8[1] 3 3 5 '
8,80 v
9[1] 4 4 6 N
\ Silte argiloso, médio a rijo, vermelho e cinza.
10[1] 3 7 7 :
10,80 '
111 ] 3 5 7
Alteracdo de rocha (silte argiloso, rijo, cinza claro).
12[1] 3 6 9 N
12,60 ,
13[ 1] 2 5 9
1411 4 7 11 N
1501 5 9 13 . Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, rijo a duro, cinza e branco).
161 ] 5 8 12 )
171 ] 4 6 9 I\
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm [] Amostra Padrio INDICES DE PENETRAGAO
N° de Golpes/30 cm Amostrador Padréo - D_'f‘"‘e‘ms Interno 34,9 mm [L] Amostra Lavada * - Penetracdo Adicional a 50 cm de
iniciais - diametro Externo 50,8 mm AMOSTRA [P] Amostra Perdida profundidade.
N° de Golpes/30 cm Peso -65Kg [PP] Peso Préprio do Martelo PIN - Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
finais Altura de queda -75¢m amostra e martelo.

Rua Gil Martins de Oliveira, 185 - Santa LUcia - Vitéria - ES - Cep: 29045-226
Tel.: 0XX-27-3227-3815 / 0XX-27-3227-8143 - Fax: 0XX-27-3235-1067
www.stan.eng.br - stan@stan.eng.br




CT-SD-129/10

STAN

Fundagdes e Construgdes Civis Ltda.
CGC: 28.151.801/0001-77 Insc: 080.262.02-3
Fundada em 30 de Abril de 1968 por Alcides Stefenoni

- Construgéo Civil

- Estaqueamento

- Sondagens a Percusséo
- Sondagens Rotativas

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: SESC ESPIRITO SANTO

Obra: SESC DE CARIACICA - CELC

Local : RUA MANOEL FREIRE CORREIA, 355, SANTA BARBARA - CARIACICA - ES Sondador: JOSE GILSON
Cota Revestimento Profundidade do nivel D'agua Data Perfil N°
+ 10,97 metros 6,00 metros Inicio 9,62 metros em 26 de Outubro de 2010 Inicio 25/10/2010
RN : Meio Fio Rua Manoel Freire Correia |Termino : 10,80 metros em 27 de Outubro de 2010 Termino:  28/10/2010
Profun- Penetragéo
Amostra | didade Ne° de Golpes/15cm Gréfico DESCRICAO DO MATERIAL
Camada
15cm 30cm 45 cm
0 50
Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, rijo a duro, cinza e branco).
181 1] 5 9 13
18,70
191 1] 4 7 11
20[ ] 4 8 16
Alteracdo de rocha (silte argilo-arenoso, duro, cinza e amarelo).
211 ] 7 16 19
221 1] 6 10 16
23[ ]| 2341 8 15 20/11
Sondagem a percussao paralisada aos 23,41 metros.
241 ]
25[ ]
26[ ]
271 ]
28[ ]
29[ ]
30[ ]
31[]
32[1]
33[]
341 ]
35[ 1]
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm INDICES DE PENETRAQAO

N° de Golpes/30 cm
iniciais

N° de Golpes/30 cm
finais

Amostrador Padrdo

- Diametros Interno 34,9 mm

- Diametro Externo 50,8 mm

Peso
Altura de queda

-65Kg
-75¢m

AMOSTRA

[ 1 Amostra Padréao

[L] Amostra Lavada

[P] Amostra Perdida

[PP] Peso Préprio do Martelo

*

PIN

- Penetracdo Adicional a 50 cm de

profundidade.

- Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
amostra e martelo.
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